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Teich- und Schwimmbadfolien

Zugelassene Fachfirma nach WHG

\ 50 Jahren
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Federsel Tankschutz GmbH - Dasinger Str. 2a - 86165 Augsburg Telefon (0821) 70 20 92

felefax (0821) 74 15 38
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Leistungserkldrung (DoP)
Nr. FED-EU-BauPVO-ZQZZ/OS/Z?

nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des europaischen Parlaments und des Rates vom

09. Mirz 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten und zur

Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates

1. Produkttyp:
Leckschutzauskleidung vom Typ , TI1 69“ und , TI 93R"

2. Verwendungszweck:
Leckschutzauskleidung, die Teil eines Leckanzeigesystems der Klasse |
ist und dazu dient, einen Uberwachungsraum zu bilden.

3. Hersteller:
Federsel Tankschutz GmbH
Dasinger Str. 2a, 86165 Augsburg
Telefon: 0821 702092 — Telefax: 0821 741538
info@tankschutz-federsel.de — www.tankschutz-federsel.de

4. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 3

5. Harmonisierte Norm:
EN 13160-7:2003

6. Leistungsbestandigkeit:
Bescheinigung PUZ-07-8118031239 vom 02.12.2020
TUV Nord Systems GmbH & Co. KG, Notified Body — CPR System 3,
GroRe BahnstraRe 31, 22525 Hamburg, Deutschland

7. Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale: Leistung: Harmonisierte Norm:
Anforderungen nach DIN EN 13160-1:2003/EN erfullt EN 13160-7:2003

13160-1:2010 und DIN EN 13160-7:2003

8.

Verantwortlich fiir diese Leistungserklarung ist der Hersteller gemaR Nummer 3. Die erkldrte Leistung
nach Nummer 7 entspricht der Produktleistung gemaR den Nummern 1 und 2.
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